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PlotCapability PLUS es la version adaptada para  Esta nueva herramienta con una interfaz geografi-
operadores desarrollada por el area de Investiga- ca permite el monitoreo de la operacién de los
cion y Desarrollo de Estudios Eléctricos con el generadores de manera global.

objeto de optimizar el monitoreo de las curvas de
capacidad de los generadores. De esta forma, el centr o de contr ol contara con
informacién de los puntos de operacion de los
Es una version derivada del PlotCapability On-Line  distintos generadores, de sus areas seguras de
altamente probado en un gran nimero de centra-  despacho y de las reservas de reactivo disponi -

les de generacion. bles.
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Funcion Operativa

PlotCapability PLUS ejecuta internamente

un modelo matematico completo de cada
generador incorporado a la aplicacion, tanto
para maquinas de rotor liso (térmicas), como de
polos salientes (hidraulicas) teniendo en cuenta
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Mediante la pantalla principal de la El detalle de una determinada zona
aplicacion se podra visualizar el mapa podra ser visualizado simplemente
del pais dividido en zonas que permiten haciendo “doble-click” sobr e el mapa.
la facil y rapida ubicacion de cada uno

de los generadores monitoreados.

Grafico 2

Las distintas zonas informaran su
estado al usuario mediante la colora-
cion de la misma en la pantalla.

Dichos estados indicaran de manera
general la reserva de potencia reactiva
disponible en dicha zona.

En cuanto la aplicacion detecte que se
esta llegando a los limites de reactivo
de las unidades generadoras, la zona
en cuestion llamara la atencion del
usuario.

En dicho detalle se podran observar la
representacion simplificada de cada
central junto con los valores actuales de
despacho y adicionalmente podrian
visualizarse las reservas de potencia
reactiva.

Aqui mismo se podra observar rapida-
mente el estado de las centrales a
través de una codificacion de color es.

Gréfico 4

Finalmente, se podra ingresar al detalle
particular de cada generador, en donde
la aplicacion mostrara la curva de capa-
cidad actualizada con los valores toma-
dos en tiempo real.

los efectos provocados por la saturacion.

De esta manera, detectara automaticamente si el punto -
de operacion se aproxima a los limites del area de despacho,

informando instantaneamente al usuario a través de una sefial
de alarma tanto sonora como visual en la pantalla de la aplica-

cion.

La cruz en el gréfico de la curva de capacidad indica el punto de
operacion actual de la unidad generadora. Adicionalmente se puede
configurar para mostrar la trayectoria que siguid el punto de operacion
durante un periodo de tiempo determinado.

La utilizacién de bases de datos permite la reconstruccion de eventos,
andlisis del comportamiento de las unidades ante fallas, analisis de la opera-
cion (control de tensién, control de reactivo, o de factor de potencia), cumpli-

miento de las curvas de capacidad y en algunos casos permite la deteccion

de fallas en la selectividad de protecciones).




